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PRESA LUIS L. LEON
(EL GRANERO)

DISTRITO DE RIEGO DEL VALLE DE OJINAGA, CHIHUAHUA.

DESCRIPCION DE LA PRESA

Con el fin de controlar avenidas y aprovechar en riego las aguas del rio Conchos,
aguas abajo del Distrito de Riego de Delicias, Chih., se construyé la presa "Luis L.
Ledn", que consiste basicamente en una cortina del tipo de roca, provista en su
margen izquierda de una obra de control y excedencias del tipo de vertedor con
compuertas y, en su margen derecha, de una obra de toma formada por dos
conductos en tunel, de los cuales uno esta en operacion y el otro clausurado, con
un tapon de concreto, en prevision de un futuro aprovechamiento para generacion.

INFORMACION GENERAL

Localizaciéon: A 90 km aproximadamente al noreste de la ciudad de Chihuahua,
20 km aguas arriba de la poblacion "Pueblito”, sobre el rio Conchos, en el
municipio de Aldama, Chihuahua.

Vias de comunicacién: Por la carretera Chihuahua-Ojinaga en un tramo de 81
km, hasta la estacion "El Morrion" del Ferrocarril Chihuahua-Pacifico y de esta
poblacion al sitio de la presa por 32 km de camino revestido.

Proposito: Riego de 11 000 ha., control de avenidas y otros usos secundarios.

Fechas de construccion: De 1965 a 1968 a contrato por la Compaiiia "La
Victoria y Asociados”, S.A.

DATOS HIDROLOGICOS

Rio: Conchos

Cuenca: Con una area de 58 340 km 2, localizada en el Estado de Chihuahua.

Escurrimiento anual:
Periodo: Datos observados de 1947 a 1966.

Maximo: 2 014 millones de m°.
Minimo: 151 millones de m°.
Promedio: 610 millones de m>.

Avenida méaxima registrada:



Antes de construirse las presas: "Boquilla" y "Fco. I. Madero™: 4590 m*/s el
11 de septiembre de 1904.

Después de construidas: 1 550 m?/s el 28 de septiembre de 1958.
CARACTERISTICAS DEL ALMACENAMIENTO

Areas del embalse: 2 400 ha. a la elevacion 1 034.80 m, cresta del
vertedor.

2 500 ha. a la elevacion 1 035.50 m, nivel de conservacion.

4 700 ha. a la elevaciéon 1 050.50 m, nivel de aguas maximas.

Capacidades del vaso, en millones de m*: Total hasta la elevaciéon 1035.50,
nivel de conservacion 350; azolves 90; util para riego 260; control de avenidas,
hasta la elevacién 1 050.50 (N.A.M.E.) 500.

DATOS GEOLOGICOS

Geologia regional: Fisiograficamente se localiza en la antigua zona lacustre de la
Sierra Madre Oriental (Alvarez 1958). Esta compuesta de sierras alargadas que
siguen una orientacion general N-NW y que sobresalen aisladamente de las
llanuras desérticas de esta region. Las sierras forman anticlinales y sinclinales
asimétricos y muchas veces recumbentes. Las rocas que afloran en la regién son
de naturaleza sedimentaria, ignea intrusiva y volcanica, cuya edad va del Jurasico
Superior al Reciente.

Geologia de la boquilla: La cortina de la presa "El Granero", se encuentra
desplantada sobre una alternancia de lutitas y areniscas de grano fino compactas
e impermeables de la formacion "La Casita" del Jurasico Superior. Esta formacion
esta plegada y forma un pequefio anticlinal erosionado, cuyo eje es normal a la
cortina. A su vez este anticlinal forma parte de una gran estructura anticlinal
recumbente.

Geologia del vaso: En esta zona las rocas que afloran son: Sedimentarias
marinas del Jurasico Superior y del Cretacico Inferior, las primeras presentadas
por lutitas y areniscas de grano fino de la Formacion "La Casita" y las segundas
representadas por areniscas y calizas de la Formacién Cuchillo y las Calizas
Edwards, Wallnut y Glen Rose; el Terciario se encuentra representado por rocas
rioliticas y el Cuaternario por aluviones y terrazas aluviales.

Sismologia regional: La obra se localiza en la zona asismica de la Republica
Mexicana

CORTINA

Descripcién: Tipo: De roca con corazén impermeable central angosto y
simétrico y respaldos de materiales permeables formados por grava, arena y



rezaga, con chapas de roca aguas arriba y aguas abajo para proteccion contra
oleaje y erosion. El material impermeable en la seccidén del cauce esta apoyado en
la roca basal (lutitas y areniscas) y los respaldos en los acarreos del rio.

La cortina esta constituida por cuatro zonas:

Zona 1.

Zona 2.

Zona 3.

Zona 4.

Corazon impermeable formado con el producto de un
banco localizado aguas arriba en la margen izquierda
en una distancia de 6 km del sitio de la cortina. Este
material se compacté con 8 pasadas de rodillo pata de
cabra en capas de 20 cm de espesor y tiene taludes de
0.5:1 en ambos lados.

Respaldos permeables formando parte de la zona de
filtro, construidos con el producto de un banco de grava
y arena localizado aguas arriba en la margen izquierda,
fuera del cauce del rio a una distancia de 2.5 km al sitio
de la cortina; este material se compacté en capas de 30
cm de espesor con 4 pasadas de banda de tractor y se
colocé seguido del material impermeable tanto aguas
abajo como aguas arriba, tal y cono se indica en la
figura correspondiente.

Respaldo permeable formado con la rezaga producto
de una cantera localizada aguas abajo en la margen
izquierda y en sitio proximo a la cortina y con el
producto de excavacion para alojar la obra de
excedencias y la de toma; este material se colocé en
capas de 1 m de espesor y esta seguido de los
materiales permeables de grava y arena tanto aguas
arriba como aguas abajo, tal y como se indica en la
figura correspondiente.

Chapas de roca formadas con el producto de las
canteras antes indicadas; este material se coloco a
volteo y tiene un espesor de 1.50 m aguas arribay 1 m
aguas abajo; aguas arriba se suspendio la chapa a la
elevacion 1 007 m. Los taludes exteriores aguas arriba,
son de 2.25:1 partiendo del hombro de la corona hasta
la elevacion 1 007 m, banqueta de 7 m que coincide
con la corona de la ataguia de aguas arriba y continla
con talud de 2.5:1; aguas abajo, partiendo de la corona
talud de 2.25:1 hasta la elevacion

1 007 m, banqueta de 7 m, que coincide con la
corona de la ataguia de aguas abajo y contindia con
talud de 2.5:1.



Dimensiones: Altura total 62 m; altura sobre el lecho del rio 58 m; longitud por la
corona 330 m; ancho de la corona 10 m; ancho en la base 290 m.

Taludes exteriores: Aguas arriba y aguas abajo: 2.25:1 desde la corona
hasta unas banquetas de 7.0 m de ancho, localizadas a la elevacion 1 007.00 m.
2.5:1 desde las banquetas hasta el cauce.

Elevaciones: Del desplante de la cimentacion 991 m; del fondo del cauce
995 m; de la corona 1 053 m.

Bordo libre: 2.50 m.
Materiales: Propiedades mecanicas para el disefio de la cortina.

IMPERMEABLE. Segun el "Sistema Unificado" le corresponde una clasificacion de
arcilla poco compresible; sin embargo, su comportamiento es comparable al de un
LIMO y es probable que las propiedades de plasticidad que presenta, sean
aparentes y debidas a la presencia de sales minerales. En cuanto a Su
granulometria, en forma individual algunos ensayos mostraron uniformidad en el
tamafo de las particulas finas comprendidas entre 0.001 y 0.01 mm, teniendo
granos de forma redonda. Sus propiedades mecénicas medias son: densidad de
sélidos 2.821, limite liquido 30.2 por ciento, indice de plasticidad 12.1 por ciento,

peso volumétrico seco 1 800 kg/m3, correspondiéndole humedad 6ptima de 17 por
ciento; la resistencia al esfuerzo cortante se determiné en ensayos de compresion

triaxial con especimenes saturados obteniéndose un valor de s = 0.3 kg/cm?, en
prueba indrenada rapiday s = p tan 19.5° en kg/cm2 para prueba drenada rapida.

PERMEABLE. La zona 2 esta formada por grava bien graduada, grava limosa; su

densidad media es de 2.761 y su peso volumétrico seco de 1 930 Kg/m®, para el
80 por ciento de densidad relativa; la resistencia al esfuerzo cortante se determiné
en ensayo de compresion triaxial con especimenes saturados y tamafio maximo

de particulas de 7.5 cm (3"), obteniéndose un valor de s = p tan 35° para
prueba drenada lenta para el 80 por ciento de densidad relativa.

La zona formada con rezagas, su densidad media es de 2.679 y su peso

volumétrico seco 1 570 kg/m3, la resistencia al esfuerzo cortante se determiné en
ensayo de compresion triaxial con tamafio maximo de particulas de 10 cm (4") y

obteniéndose un valor de s = p tan 40° para prueba drenada lenta.

La zona correspondiente a roca tiene una densidad media de 2.670 y un peso
volumétrico seco de 1 550 kg/m3 (estimado); su resistencia al esfuerzo cortante se
estimé en s = p tan 45°.

Resultados de control de campo.



IMPERMEABLE. Se controlé por medio de calas obteniéndose en gran promedio

un peso volumétrico seco de 1 825 kg/m3, con una humedad de colocacion de
16.2 por ciento; se comparo con los resultados de las pruebas Proctor en las que

se obtuvo un peso volumétrico seco de 1 854 kg/m®, con una humedad éptima de
15.2 por ciento, correspondiéndole una compactacién de 98.5 por ciento.

PERMEABLES. Se controlo Unicamente la colocacién del material de grava y
arena, por medio de calas en las que se obtuvo un peso volumétrico seco de 2081

kg/m® y se comparé con prueba de densidad relativa, obteniéndose un valor medio
de 94.6 por ciento.

Estabilidad de la seccion: Se revis6 empleando superficies de falla
cilindrica con aplicacion del Método Sueco, obteniéndose un factor de seguridad
minimo de 1.89 para el talud de aguas arriba, considerando vaciado rapido, y 1.71
para el talud de aguas abajo, considerando sismo (c = 0.05 g.) y fuerzas de
filtracion, ambos en condiciones finales.

Tratamiento de la cimentacion:

Limpias: Dado que la roca sana se encontrg a poca profundidad tanto en el cauce
como en las laderas, las limpias para el desplante del corazdén impermeable fueron
relativamente reducidas. En la ladera izquierda fueron del orden de 7 m; en la
zona del cauce hubo necesidad de remover los depdsitos de acarreo del rio que
junto con un espesor reducido de roca alterada fueron del orden de 9 my en la
margen derecha se efectudé una limpia hasta una profundidad de 11 m. En las
zonas correspondientes a los respaldos de la cortina, en el cauce Unicamente se
efectué un despalme superficial, lo mismo que en las laderas en donde la
formacion de lutitas y areniscas afloraba.

Trinchera: Ademas de las limpias en las trazas del corazon impermeable se
excavo una trinchera con profundidad variable de 2 a 3 m, usando un método mas
cuidadoso que evitara el fracturamiento de la roca.

Tapete: Las perforaciones para inyeccion de tapete se llevaron a una profundidad
de 5 metros a baja presion con un diametro de 10 cm (4") sobre una cuadricula de
2.50 m de lado, formada por lineas paralelas y transversales al eje de la cortina a
través de una losa de concreto de unos 50 centimetros de espesor, que se col6 en
toda la superficie de desplante del material impermeable, que tuvo por objeto
rellenar los espacios o huecos comprendidos entre los planos verticales de
fractura y los de los estratos para facilitar tanto la operacion del inyectado de
tapete como el tendido de las terracerias del impermeable.

Cubicacién de materiales: En la construccién de la cortina se emplearon un
total de materiales de 1 735 000 m*: zona impermeable (suelo arcilloso) 490 000
m?; zonas de filtros (grava y arena) 20 000 m>; zonas permeables (rezaga) 1 135
000 m?; enrocamiento de proteccion 90 000 m?.



OBRA DE CONTROL Y EXCEDENCIAS

Descripcion: Se encuentra alojada en la margen izquierda, en el extremo
de la cortina. Es una estructura de concreto formada por un cimacio vertedor con 5
grandes compuertas radiales que se apoyan, estando cerradas, sobre la cresta del
cimacio y quedan alojadas entre pilas y muros extremos desplantados sobre el
cimacio. El soporte de las compuertas en pilas y muros se hizo mediante
estructuras de concreto preesforzado.

El vertedor descarga a una rapida de seccion trapecial, con planta en curva y
fuerte pendiente que termina en una estructura disipadora.

Sobre las pilas se apoyan los puentes de operacion de malacates grua de portico
y de acceso a la ladera izquierda.

Avenida de disefio: 7 000 m°/s.

Longitud de cresta: 50 m.

Capacidad maxima de descarga: 7 000 m3/s.

Caracteristicas generales de las diferentes partes que componen la obra de
control y excedencias:

Estructura de compuertas: Constituida por 4 pilas de concreto reforzado de 2.25
m de espesor, 20 m de longitud y 20 m de altura y 2 muros extremos de la misma
altura, con 2 m de espesor en la margen izquierda y variable en la derecha,
alojandose cinco compuertas radiales de operacion automatica entre pilas y muros
exteriores, con las cuales se efectla el control de extracciones. En el extremo de
aguas arriba de pilas y muros se dispone de muescas para alojar obturadores de
emergencia.

El empuje del agua sobre las compuertas y a través de sus brazos es transmitido
al cuerpo de las pilas y muros por una cabeza o bloque de concreto preesforzado
de 4.0 x 3.0 x 5.50 m, localizado en el extremo de aguas abajo de los mismos y
que soporta, en sus salientes, a las chumaceras en que se alojan los pernos de
rotacion de las compuertas. Las cabezas preesforzadas quedaron ancladas al
cuerpo de las pilas por medio de cables preesforzados de 150 Ton de capacidad
cada uno, empleando 14 cables en cada pilay 12 en cada muro.

Compuertas: 5 compuertas radiales de 10 m de ancho por 15.10 m de alto,
operadas con mecanismos eléctricos desde el puente de operacion.

Peso por unidad, incluyendo accesorios 92 Ton.
Fabricante: Aceros Ecatepec, S.A.
Peso mecanismo de operacion (por unidad)  14.6 Ton.



Fabricante: Krupp Rheinhausen

Puentes de operacién y acceso: Constituidos por losas sobre trabes
precoladas de concreto reforzado, con 12m de longitud por tramo. En el puente de
aguas arriba, que sirve también para acceso de la cortina a la margen izquierda,
se alojan las vias para soporte de la gria de portico que opera los obturadores de
emergencia.

Capacidad de la grua de portico: 8.5 Ton.

Fabricante: Eisenbau Wyhlen AG.

Cimacio: De 7 m de altura sobre su desplante, con perfil Creager, esta construido
de concreto y provisto de dentellones, aguas arriba y aguas abajo, para
empotramiento en la roca de desplante. Su cresta se encuentra a la elevacion 1
034.80 m.

Galeria: En el cuerpo del cimacio se aloj6é una galeria de 1.50 m de ancho por
2.50 m de alto, para inyectado y drenaje del desplante de la estructura de
compuertas.

Transicion de encauce: Aguas arriba de la estructura se dispone de una
transicion de entrada con el talud de la margen izquierda formado en corte en
ladera y el de la margen derecha, que liga con la cortina, con muros de concreto
de gravedad.

Canal de descarga: Rapida de seccién trapecial con 59.0 m de ancho de
plantilla, taludes 0.5:1 y pendiente s = 0.23 en su margen derecha y variable en la
margen izquierda. Tiene su eje curvo en planta y esté revestido de concreto
reforzado en toda su longitud que es de aproximadamente 150 m. Esté provisto de
un sistema de drenaje formado por drenes y lloraderos.

Disipador de energia: Localizado al pie de la répida, tiene 59 m de ancho de
plantilla, 5.0 m de profundidad y 10 m de longitud, en el fondo, con taludes 0.5:1,
estando revestido de concreto en su totalidad.

Tratamiento de la ladera izquierda: Por haberse presentado condiciones de
inestabilidad, acusadas por agrietamientos e intemperizacion, se amacizo la ladera
izquierda atrés del muro extremo de la estructura de compuertas, mediante anclas
de preesfuerzo, cuyas cabezas se protegieron, una vez terminada la operacion de
tensado, cubriéndolas con concreto pobre. Para apoyar las cabezas de las anclas
y poder efectuar el tensado se recorté y emparejo la ladera y se col6 una losa de
cubierta de concreto reforzado de 75 cm de espesor.

En la operacion de amacize se emplearon un total aproximado de 60 anclas con
capacidades de carga variable de 30 a 60 Ton por ancla. Se perforaron
aproximadamente 2 000 m para anclajes y 200 m para lloraderos.



Cubicacién de materiales: Excavacion 720 000 m®; concreto simple 4 000
m3; concreto reforzado 25 000 m°.

OBRA DE TOMA

Descripcién: Consiste basicamente en dos tuneles de 4.50 m de didmetro y
780 m de longitud total, perforados a través de la ladera derecha y revestidos de
concreto, de los cuales el No. 1, que es el mas cercano al cauce, se utiliza para
riego y el otro se destina a futura generacion de energia. Ambos tdneles estan
provistos en el extremo de aguas arriba de estructuras de entrada, con rejillas de
proteccion y en la zona central, de tapones de concreto. En el tap6n del tunel No.
1 tiene su origen una tuberia de presién que se continda hasta la salida del mismo
y esta provista de una véalvula de mariposa para emergencia y de dos valvulas de
chorro divergente (Howell-Bunger), para control de las extracciones, las cuales
descargan en una estructura concentradora.

Gasto maximo de disefo: 20 m¥s.

Caracteristicas generales de las diferentes partes que componen la obra de
toma parariego:

Estructuras de entrada: De concreto reforzado, de 18 m de altura en el tinel No.
1y 20 men el No. 2 con seccion hexagonal en su exterior y circular de 4.50 m de
diametro en su interior. Se ligan, en su parte inferior, a los tlineles por codos de

90°, donde se instalaron unas compuertas para desvio.

Rejillas: Instaladas en la parte superior de las estructuras de entrada, estan
constituidas por marcos de 2.60 x 3.50 m, de perfiles laminados con soleras de
acero estructural espaciadas a cada 10 cm, alojados en una estructura cerrada en
su parte superior por una losa de concreto de 40 cm de espesor.

Tuneles: De seccion circular de 4.50 m de diametro interior, revestidos totalmente
de concreto con espesor de 0.50 m, tienen una longitud de 380 mel No. 1y de
400 m el No. 2 y pendiente s = 0.0025. Su eje es curvo en planta en la entrada con
una tangente de salida. Fueron inyectados, habiéndose tenido un consumo de 386
sacos de 50 kg en total en los dos tuneles.

Tapones: De concreto, de 7.0 m de longitud, localizados en la zona central de los
tuneles; provisto el No. 1, con un tramo de tuberia de acero, de 2.438 m (96") de
diametro.

Tuberia de presion: Alojada en el tunel No. 1, con origen en el tapén; de lamina
de acero con 2.10 m de diametro y 176.30 m de longitud. Se bifurca en su
extremo de aguas abajo, para conectar con las valvulas de servicio.

Valvulas de operacién: Servicio: 2 valvulas de chorro divergente (Howell



Bunger) de 1.37 m (54") de diametro, instaladas en el extremo de aguas abajo; se
accionan por medio de motores eléctricos, o a mano, desde la caseta de
operacion.  Peso total incluyendo mecanismos de operacion y accesorios 7 800

kg.
Fabricante: Krupp-Oficina Técnica.

Emergencia: Vélvula de mariposa de 2.438 m (96") de diametro, instalada
en una camara inmediatamente aguas abajo del tapon.

Peso total incluyendo mecanismos de operacion y accesorios 16 050 kg.
Fabricante: Krupp-Oficina Técnica.

Estructura

concentradora: De concreto reforzado, de 5.71 m de altura, 9.80 m de ancho y
18.80 m de longitud, localizada en la salida del tunel, concentra los chorros
divergentes de la descarga de las valvulas. En su parte superior se encuentra la
caseta de operacion de las valvulas.

Cubicacion de materiales:
Excavacion Concreto 24500015000 m’m?®

OBRA DE DESVIO

Descripcidn general: Se desarrolld en cuatro etapas generales, utilizando un tajo
aprovechando los tineles de la obra de toma y la obra de control y excedencias.

Primera Etapa: Desvio del rio por la margen derecha mediante un tajo
de 20 m de ancho de plantillay s = 0.0025 excavado
parcialmente en esa margen y con la construccion de
una ataguia longitudinal y dos transversales de 13 m de
alto; formando un recinto cerrado en el cauce y margen
izquierda para limpia y tratamiento de la cimentacion de
la cortina. El talud del tajo en la ladera fue de 0.25:1y
en la ataguia, de 2:1. En esta etapa se perforaron y
revistieron los taneles de la toma, se inicio la
construccion de la obra de control y se extendieron
terracerias de la cortina hasta la cota de seguridad
fijada a la elevacion 1 040, conservando en el tajo el
talud de 2:1 de la ataguia con banquetas de 3 m de
ancho a las elevaciones 1 017 y 1 030. Durante la
construccion se modifico el talud 2:1 a 3:1, por razones
de estabilidad.

Segunda Etapa: Desvio del rio por el tunel No. 2, cerrandose el tajo



mediante dos ataguias transversales. Durante esta
etapa se limpid y traté la cimentacion; de la cortina en
la zona ocupada por el tajo, se extendieron terracerias,
removiendo material alterado, colocado en la 1 etapa,
hasta rebasar la elevacion alcanzada en ésta; se
continuod la construccion de la obra de excedencias y se
instalaron la tuberia y valvulas de la toma.

Tercera Etapa: Desvio por el tunel y tuberia de toma del tunel No. 1,
continuandose la construccién de la cortina y demas
estructuras de la presa.

Cuarta Etapa: Cierre de los tuneles de toma, y desvio por la obra de
control excedencias, terminandose durante esta etapa
la cortina, la obra de toma y la misma obra de control y
excedencias.

COSTO DE LAS OBRAS

Indemnizaciones Camino Presa $ 1 550 000.00 2 312 000.00 161
445 000.00

TOTAL $ 165 307 000.00

OPERACION

Fecha en que entré en servicio: Empezo a regular avenidas en julio 1967.
Extraccion media: Proyectada de 245 millones de m°.
Almacenamiento maximo: 350 millones de m°.

Gasto maximo derramado: 600 m*/s, en septiembre de 1968.

COMPORTAMIENTO

Vaso: No se han presentado problemas de pérdidas de agua importantes
por infiltracién en el vaso.

Cortina:

Asentamientos: Los testigos superficiales muestran que los asentamientos
observados méaximos han ocurrido en la seccion de mayor altura de la cortina 'y
ocurrieron en un 90 por ciento durante el primer llenado del vaso. El asentamiento
méaximo es de 0.15 m observado en septiembre de 1968 y se tienen 0.02m mas en
febrero de 1969.



Se tiene instalado un testigo de movimientos verticales en la seccion maxima de la
cortina, que muestra un asentamiento total desde que se inicio la construccion de
1.05 m, aproximadamente.

Los testigos superficiales muestran desplazamientos hacia aguas abajo al subir el
agua en el embalse y tiende a volver a su posicion al descender éste. El
desplazamiento maximo hacia aguas abajo ha sido de 0.12 m en la estacién 0 +
311.5 m, que corresponde con la seccion maxima de la cortina.

Grietas: Se ha observado una grieta transversal en la corona de la cortina, cerca
del empotramiento de la margen derecha, la cual puede deberse a asentamientos
diferenciales provocados por lo escarpado de la ladera derecha, o bien por un
estado de extensiones en el cuerpo de la cortina motivado por los
desplazamientos horizontales.

Filtraciones: No se ha observado flujo de agua a través de la cimentacion ni
tampoco de sus empotramientos.

Obra de excedencias: No se ha observado ningun desperfecto en las
compuertas ni en sus mecanismos de operacion.

Obra de toma: No se han observado filtraciones en el tanel ni desperfectos en los
equipos de operacion.

OBSERVACIONES GENERALES

En la construccidn del corazon impermeable se utilizaron materiales cuyas
propiedades mecanicas se apartan de las deseables, debido a que el
comportamiento del suelo es semejante al de un LIMO no cohesivo y, por otra
parte, su granulometria mostré una gran uniformidad de particulas pequefias de
gramos redondos, caracteristicas que hacen que este material presente
posibilidades de tubificacion y agrietamiento, por lo cual en el disefio de la cortina
se tomaron precauciones contra estas posibilidades de falla.

Durante la construccion ocurrié un deslizamiento del talud del corazon
impermeable en la margen izquierda que se proyectd con una pendiente de 2:1,
cuando tenia 30 m de altura aproximadamente, lo que motivo una remocion de
todos los materiales que sufrieron movimientos tendiéndose el talud a 3:1. Es la
Gnica cortina en el pais en que se ha presentado este problema en la etapa de
construccion.
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